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STORE
Cilindri ad alta pressione CNG
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01 Organigramma xperion

•xperion GmbH (Holding)
Herford –Germania

•xperion
ALPHA Compositi GmbH
Kassel - Germania
•xperion

FS Compositi GmbH & Co.KG
Laudenbach - Germania
•xperion

ACE, Compositi avanzati
Fredericia - Danimarca

•xperion
ISOLA Compositi GmbH
Düren - Germania
•xperion

AEROSPACE
Friedrichshafen –Germania
•xperion

ACM Compositi & Impianti GmbH
Marktoberdorf - Germania

Organigramma xperion Group
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02 Introduzione dell’azienda “ALPHA Compositi GmbH”
Impianto:

Macchina avvolgitrice a doppia puleggia
•Controllo computerizzato a 4 assi
•Lunghezza massima 6 Mt.
•Produzione di cilindri sotto pressione

Impianti installati
In totale 8 macchine avvolgitrici
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03 Informazioni generali sui serbatoi metano
Serbatoi per autotrazione CNG allo stato dell’arte

•CNG Tipo I
Ҧ Completamente in metallo, alluminio o acciaio

•CNG Tipo II
Ҧ Interno in metallo con cilindro esterno avvolto in fibra (vetro o carbonio)

•CNG Tipo III
Ҧ Interno in metallo (acciaio, inox o alluminio), completamente avvolto in fibra

•CNG Tipo IV
Ҧ Interno in materiale plastico completamente avvolto in fibra 
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03 Informazioni generali sui serbatoi metano
Tabella comparativa di efficienza

•CNG Tipo I 0,95-1,15 kg/L Durata vita media 20 anni

•CNG Tipo II 0,65-0,85 kg/L Durata vita media 20 anni

•CNG Tipo III 0,35-0,50 kg/L Durata vita media 15 anni

•CNG Tipo IV 0,25-0,45 kg/L Durata vita media 20 anni
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03 Informazioni generali sui serbatoi metano
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04     STORE cilindri di stoccaggio CNG per autotrazione

Strategia
• Attenzione puntata su cilindri CNG Tipo IV
• Programmi per l’after Market
• Soluzioni specializzate per il mercato dei costruttori OEM
• Stretta cooperazione con mercati stranieri come il sud-est asiatico o il sud America
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04     STORE cilindri di stoccaggio CNG per autotrazione

100 % Rinforzati in fibra di carbonio

•Ultraleggeri < 0,25 kg/l

•Nessun affaticamento

•Nessuna corrosione

•Sistema di chiusura stagna brevettato

•Approvato sulle specifiche
ECE R 110 e ISO 11439
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04     STORE cilindri di stoccaggio CNG per autotrazione

Rinforzati in fibra ibrida (carbonio & fibra di vetro)

•Leggeri < 0,45 kg/l

•Economici in rapporto al volume

•Nessun affaticamento

•Nessuna corrosione

•Sistema di chiusura stagna brevettato

•Approvato sulle specifiche
ECE R 110 e ISO 11439
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04     STORE cilindri di stoccaggio CNG per autotrazione

Punti di forza dei serbatoi Tipo IV 

•Leggerezza (0,25 –0,45 kg/litro)

•Soluzioni di prezzo competitive

•Materiali rinforzati –esecuzioni ottimizzate con materiali ibridi

•Alta flessibilità e disponibilità sulle dimensioni

•Alta flessibilità sui numeri di produzione

•Connessione semplice con valvola robusta 

•Funzionamento senza problemi di sorta
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CONTATTO

• 

Via Generale Enrico Reginato, 5
31100 Treviso (TV)
Italia
Tel + 39 0422 1837130
Fax + 39 0422 1837301
info@gasdoctor.eu
www.gasdoctor.eu

mailto:info@gasdoctor.eu
http://www.gasdoctor.eu/
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Fine della presentazione,
grazie per la Vostra attenzione!


